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CONTACT US

*

AUSTRIA

Helly Hansen Austria GmbH

Am Modenapark 10/17

1030 Wien

Phone: +43 720 569080

Email: workwear.austria@hellyhansen.com

SHOWROOM
Dr. Auner Strafe 21
8074 Raaba

BELGIUM & LUXEMBURG

Helly Hansen NV

Holtum Noordweg 77

NL-6121 RE Born

Phone: +32(0)380 81543

E-mail: workwear.benelux@hellyhansen.com

CANADA

Helly Hansen-CA

12033 Riverside Way Suite 301

Richmond, BC V6W 1Ké

Phone: 1-800-435-5901

E-mail: Orders.Work-CAN@HellyHansen.com

CHILE

Segurycel S.A.

Av. Ejército Libertador N 740
CL-Santiago

Phone: +56 2 7075700

E-mail: workwear(@hellyhansen.no

CZECH

Helly Hansen Czech Republic s.r.o.
Strakonicka 3309/2e

150 00 Praha 5

Phone: +420 228 881 936

E-mail: ww.cz@hellyhansen.com

DENMARK

A/S Helly Hansen

Visiting Address:

Lergravsvej 59 2. sal

2300 Kgbenhavn S

Postal Address:

P.0. Box 22

DK - 2100 KOBENHAVN 0

Phone: +45808855 24

E-mail: workwear.denmark(@HellyHansen.com

ESTONIA

Tamec Trade OU

Mustamae tee 29

EE-10613 Tallinn

Web:  www.tamectrade.ee
Phone: +37 26816 611
E-mail: infoldtamectrade.ee

Stokker AS

Peterburi tee 44

11415 Tallinn

Web:  www.stokker.ee
Phone: +37 26201111
e-mail: stokker(@stokker.com

FINLAND

Helly Hansen Oy

Visiting address:

Teknobulevardi 3 - 5

FI - 01530 Vantaa

Phone: +358 800 919 702

Customer service:

E-mail: workwear.finland@HellyHansen.com

FRANCE

Helly Hansen France S.A.R.L

6, rue du Bulloz

74940 Annecy le Vieux

France

Phone: +33 458020070

E-mail: ww.fr@hellyhansen.com

GERMANY

Helly Hansen Deutschland GmbH
Balanstrasse 73 / Haus 10
D-81541 Miinchen

Phone: +49 (0)89 200084030
E-mail: ww.de(@hellyhansen.com

o
AE

HUNGARY

Helly Hansen Magyarorszag Kft.
REATRR

1118. Budapest

Phone: +36 1789 0533

E-mail: ww.hu@hellyhansen.com

ITALY

Helly Hansen Italy SRL

Via San Bartolomeo 777/7
19126 La Spezia

Phone: +39 02 89877800
E-mail: ww.it@hellyhansen.com

LITHUANIA

JSC DND TALIS
Savanoriu pr. 124B
LT-03153 Vilnius
Phone: +37060000191
E-mail: prekyba(@talis.t

JSC Gitana

Biciuliu str.32

Klaipeda dstr. LT-96320
Phone: +37061360151
E-mail: info@gitana.lt

THE REPUBLIC OF IRELAND &
NORTHERN IRELAND

PMG - Premier Marketing Group

Unit G2 Calmount Park

Calmount Road, Dublin 12

Phone: +353 014600723

E-mail: conor.lloyd@hellyhansen.com

MEXICO

PROSAFE

Lateral Sur. Periférico Norte #33-3
Col. El Vigia

Zapopan, Jalisco, México

CP. 45140

Web: www.prosafebrands.com

NETHERLANDS

Helly Hansen BV

Holtum Noordweg 77

NL-6121 RE Born

Phone: +31 (046 7440074

E-mail: workwear.benelux@hellyhansen.com

NORWAY

Helly Hansen AS

PO box 1653 Vika

N-0120 Oslo, Norway

Visiting address:

Munkedamsveien 35

N-0250 Oslo

Phone: +47 69249100

E-mail: workwearno(@hellyhansen.com

POLAND

Helly Hansen Sp. z 0.0.

Mangalia 2A

02-758 Warszawa

Phone: +48 22 243 67 93

E-mail: ww.pl@hellyhansen.com

PORTUGAL

Helly Hansen Spain suc. En Espana

Ronda Maiols no 1, 4a Planta, Despacjps 419-421
E-08192 Saint Quize del Vallés (Barcelona)
Phone: +34 931770617

E-mail: workwear.spain(@hellyhansen.com

ROMANIA

Dairy Max International S.R.L
Str. 66 nr. 16,

437345 Tautii Magheraus
Romania

Phone: +40 741216010
Website: www.safetymax.ro
E-mail: infoldsafetymax.ro

SLOVENIA

ZAVAS d.o.0.

Spruha 19

SI-1236 Trzin

Phone: +386 15610 420
E-mail: prodajaldzavas.com

SPAIN

Helly Hansen Sportswear Spain S.L.U.
Ronda Maiols no 1, 4a Planta

Despachos 419-421

08192 St. Quirze del Valles

Phone: +34 931770 617

E-mail: workwear.spain(@hellyhansen.com

SWEDEN

Helly Hansen AB

Visiting Address: A
Stormbyvdgen 2-4, S-163 91 SPANGA

P.0. Box 55 5-163 91 SPANGA

Phone: +46 20 08 96 380

E-mail: workwear.sweden(@hellyhansen.com

SWITZERLAND

Helly Hansen (Schweiz) AG

Haus 9, Showroom 4.51

Thurgauerstrasse 109

8152 Glattpark

Phone: +41 (0)44 5785340

E-mail: workwear.switzerland@hellyhansen.com

UNITED KINGDOM

Helly Hansen UK Ltd

Unit G3 (A)

Birbeck House

Colliers Way, Phoenix Park

NG8 6AT Nottingham UK

Phone: +44 (0) 115 979 5997

E-mail: workwear.uk(@hellyhansen.com

USA

Helly Hansen (U.S.) Inc.

14585 Stewart Road E

Sumner, WA 98390

Phone: (800) 435-5901

Email: Orders.Work-USA@hellyhansen.com

EXPORT
(Excluding above mentioned countries and
North America)

Helly Hansen AS

Munkedamsvn. 35, 6.fl, PO box 1653
N-0250 Oslo, Norway

Phone: +31 610201389

E-mail: ww.export@hellyhansen.com

Export manager:

Patrick Purvis
patrick.purvis@hellyhansen.com

Leon Horst
Leon.Horst@HellyHansen.com
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INNOVATIE
SINDS 1877

Vanuit ons Noorse vaderland, maken wij bij Helly Hansen professionele kleding en uitrusting die mensen
al 140 jaar lang veilig en vitaal houdt.

In 1877, na veel jaren op zee te zijn geweest, begonnen kaptein Helly Juell Hansen en zijn vrouw Maren
Margarethe met de productie van oliejassen, broeken, zuidwesters en tentdoeken, gemaakt van grof
linnen dat in lijnzaadolie gedrenkt was. Sindsdien leeft de nalatenschap van Helly Hansen voort in de
ontwikkeling en productie van een lange lijst aan innovatieve producten, die vaak ook de eerste in hun
soort zijn.

1949

HELOX - DE VOLGENDE STAP IN DE EVOLUTIE VAN WATERDICHTE MATERIALEN

Het waterdichte materiaal Helox bestond uit een dunne laag PVC-plastic die op jassen werd genaaid
om ze waterdicht te houden. Het was een stukje revolutionaire technologie dat onmisbaar werd voor
bescherming buitenshuis. Met een productie van 30.000 jassen per maand was het succes van de
organisatie meteen vanaf het begin al groot. Hier werd gebruik van gemaakt door de Noorse delegatie
bij de Olympische Spelen in Helsinki in 1952.

1961

FIBERPILE -FLEECE - DE TECHNISCHE TUSSENLAAG WORDT UITGEVONDEN

Helly Hansen werkte samen met Norwegian Fiber Pile Inc. om de originele fiberpile te ontwikkelen - het
eerste type fleece. Dit materiaal was zeer warm ten opzichte van het lichte gewicht, en bleef dat ook, zelfs als
het nat werd. Hierdoor was het ideaal voor houthakkers en buitensporters. Dit concept leeft nog steeds voort
en de moderne versie Propile wordt nog steeds geproduceerd.

1970

LIFA - HET ONTSTAAN VAN DE TECHNISCHE BASISLAAG

Helly Hansens LIFA® zorgde voor een revolutie binnen de sector met de introductie van deze eerste technische
basislagen. LIFA® voert vocht van het lichaam af, zodat de drager warm en comfortabel blijft. Het is gebruikt
door professionele sporters op elke oceaan en elke bergtop, en werd opgenomen in de lijst The Most
Influential Gear of All Time (de meest invloedrijke uitrustingen aller tijden) van Outside Magazine in 2012.
LIFA® blijft aan de basis liggen van de beste technische basislaag die er vandaag de dag beschikbaar is.

1972

Helly Hansen introduceert PVC-schuim met gesloten cellen voor reddingsvesten. Nu, meer dan 30 jaar
later, heeft het schuim nog steeds de voorkeur voor drijfmaterialen.

1984

HELLY TECH® - DE WATERDICHTE EN ADEMENDE OPLOSSING

Het waterdichte en ademende materiaal Helly Tech® werd voor het eerst geintroduceerd in de jaren ‘80, won
prijzen en stelde de nieuwe norm voor performance en bescherming. Het was ook de laatste laag voor het
Helly Hanssen 3-Layer System™ in 1986. Dit innovatieve programma legde mensen uit hoe ze zich moesten
kleden om de natuur in te gaan. Tegenwoordig worden de materialen van Helly Tech® precies afgesteld op de
specifieke wensen van professionele skiérs, zeilers en andere professionals over de hele wereld.
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1990

PROWOOL - DE PERFECTE MIX VAN LIFA® EN MERINO

De basislaag Prowool (later hernoemd als HH® Lifa Merino) voor koude weersomstandigheden, werd aan het
einde van de jaren ‘90 uitgebracht. Deze combineerde de Lifa® Stay Warm Technology™ met merinowol voor
het afvoeren van vocht, en extra warmte. Al gauw werd deze warme, comfortabele basislaag de favoriet van
professionals die in zeer koude omstandigheden moeten werken.

2012

H?FLOW™ - EEN BETERE OPLOSSING VOOR TEMPERATUURREGULATIE
Helly Hansen introduceerde de nieuwe H2FLOW™ Technology in 2012 met de H?FLOW™-jas, die een prijs
won van de Noorse Raad voor Design, voor zijn uitzonderlijke ontwerp. De gepatenteerde H?FLOW™-jas

is uitgerust met een luchtstroom-ventilatiesysteem en een beschermende barriere. Avonturiers kunnen
hierdoor hun lichaamstemperatuur makkelijker reguleren.

2018

LIFA® MAX -ONZE WARMSTE BASISLAAG IN KOUDE OMSTANDIGHEDEN

Helly Hansen introduceert zijn warmste basislaag tot dusver, door de reeds beproefde Lifa®-vezels te verdikken
om een warmer, lichtgewicht en flexibel kledingstuk te maken. De verbeterde, ongeévenaarde warmte en
comfort zijn de reden waarom wij geloven dat Lifa® Max de beste technische basislaag is die vandaag de dag
verkrijgbaar is.

2022

BRZ - Temperatuurregulerend comfort

Helly Hansen Workwear introduceert BRZ. BRZ is speciaal ontwikkeld voor temperatuurregulerend comfort
en veelzijdigheid, en een constructie op basis van een lichtgewicht materiaal en mechanische ventilatie.

2023

HH Connect

HH CONNECT™ is een verwisselbaar zaksysteem dat eindgebruikers meer flexibiliteit biedt
bij het product van hun keuze. Met de oplossing kan de gebruiker zijn werk optimaliseren door
verschillende zakken te gebruiken voor verschillende behoeften.



DUURZAAMHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

We maken professionele uitrusting om mensen te helpen in leven te blijven en van het leven te genieten in de zwaarste omgevingen ter wereld.
Sinds Helly Hansen in 1877 werd opgericht door zeekapitein Helly Juell Hansen, hebben we hoogwaardige uitrusting ontwikkeld om mensen op zee
en in de bergen te beschermen, en we hebben de plicht om deze omgevingen te beschermen.

Na 140+ jaar in het bedrijfsleven weten we dat succes op lange termijn alleen kan worden bereikt door ethische waarden, mensenrechten en het
milieu te respecteren, te beschermen en te bevorderen. We zijn vastbesloten om te blijven pleiten voor een verantwoord gebruik en genot van de
oceanen, bergen en het buitenleven. Door een holistische en wetenschappelijke benadering toe te passen op al onze beslissingen, streven we
ernaar om met onze acties een gezonde toekomst mogelijk te maken voor mens en planeet.

GEZONDHEID VAN DE
PLANEET

Onze planeet staat voor enorme uitdagingen met
klimaatverandering, verzuring van onze oceanen,
waterschaarste, biodiversiteit, watervervuiling en meer. Helly
Hansen weet dat we als bedrijf en als industrie een rol te
spelen hebben om het roer om te gooien naar een positieve
transformatie.

We moeten de best beschikbare technologie veiligstellen en
toepassen om onze negatieve impact te verminderen - en ervoor
zorgen dat we de hoogste kwaliteitsnormen handhaven en onze
output meten.

VERANTWOORD
CONSUMEREN

Onze natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt, en we consumeren
tegenwoordig te veel materialen en andere hulpbronnen. Zo veel
zelfs dat de mensheid 1,7 aardbollen nodig zou hebben om

ons te onderhouden.

We moeten dat verbruik beperken tot een enkele planeet door
een circulaire mentaliteit en benadering van onze producten te
implementeren, waarbij we materialen toepassen met verbeterde
milieuprofielen.

We zorgen ervoor dat we nooit concessies doen aan kwaliteit en
streven er altijd naar om duurzame producten te maken.

INSPIREREN

Door interne en externe samenwerking en communicatie zien
we dat doelen behaald en streefgetallen bereikt kunnen worden.
Mensen inspireren en ondersteunen om naar buiten te gaan en
de natuur te verkennen, versterkt het gevoel bij onze planeet te
horen en deze te willen beschermen.

De focus zal daarom liggen op het opbouwen van sterke relaties

met professionele partners, vrijwilligersgroepen en klanten die
een positieve impact willen maken.

LEVENSONDERHOUD
EN ARBEIDSRECHTEN

Helly Hansen heeft een duidelijke filosofie dat nauwe
betrokkenheid bij onze partners en langdurige relaties leiden tot
meer werkplezier en het gevoel van empowerment bij de mensen
die in onze toeleveringsketen werken.

We zullen blijven werken aan fatsoenlijke leefbare lonen,
veiligheid op de werkplek en bescherming tegen discriminatie.

De focus zal liggen op sociale programma’s waar dialoog en
verbeterplannen worden opgesteld.
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3-LAYER SYSTEM

AN

BASELAYER

DROOG.

Dit wordt vaak de tweede huid genoemd en Helly Hansen-basislagen zijn essentieel voor de regulering van de temperatuur en vochtbeheersing onder alle omstandigheden. Als
u hard aan het werk bent, voert onze LIFA®-technologie het vocht van de huid af en zorgt het dat u een droog en comfortabel gevoel heeft. Ons huidige aanbod basislagen is

ingedeeld op warmteniveau, zodat u zelf kunt kiezen wat het best bij u past.

)

MIDLAYER

WARM.

Bij koudere omstandigheden houden de thermale tussenlagen van Helly Hansen warme lucht vast bij uw lichaam, zodat u geisoleerd bent als u dit het hardst nodig heeft. Zodra
u een warmer gevoel krijgt, kunnen sommige van onze tussenlagen zorgen voor ventilatie om overtollige hitte af te voeren en, net zoals onze basislagen, vocht doorlaten, zodat
u een droog en warm gevoel heeft tijdens lange werkdagen op locatie. Tussenlagen moeten altijd worden gekozen op basis van de omstandigheden en activiteiten waar u mee te

maken gaat krijgen.

)

PROTECTIVE
LAYER

VEILIG.

De laatste component van het drielagenssysteem is een buitenste, beschermende buitenlaag. Met behulp van ons bekroonde Helly Tech® waterdichte membraan zijn wij erin
geslaagd om een breed aanbod duurzame, beschermende jassen met getapete naden te bieden die in elk seizoen kunnen worden gebruikt. Het is belangrijk dat de buitenlaag ook
ademend is, zodat u goed wordt geventileerd en vocht wordt afgevoerd in de strijd tegen oververhitting. Afhankelijk van de temperatuur kan de buitenlaag u beschermen tegen
wind, regen of sneeuw, waardoor het een essentieel onderdeel van elke collectie is.

LAYER

SYSTEM

TOEN HELLY HANSEN HET DRIELAGENSSYSTEEM VROEG IN DE JAREN 70 INTRODUCEERDE, WAS
HET REVOLUTIONAIR VOOR DE INDUSTRIE. VOOR HET EERST KWAM MEN MEER TE WETEN OVER HET
GEBRUIK VAN BASISLAGEN, TUSSENLAGEN EN BUITENLAGEN OM MENSEN TEGEN VERSCHILLENDE
OMSTANDIGHEDEN IN DE BUITENLUCHT TE BESCHERMEN.



HELLY TECH®

WATERDICHT. ADEMEND.
GEGARANDEERD.

Helly Tech® vormt een waterdichte en ademende buitenste scheidingslaag tussen u en de elementen.
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HOE WERKT HELLY TECH®?
1.  DWR-behandeld materiaal is windbestendig en waterafstotend

2.  Waterdicht en ademend membraan of waterdichte en ademende coating

3. Zeer goed ademend materiaal aan de binnenzijde

Helly Tech® is een combinatie van membranen op basis van polyurethaan

(PU) en coating-technologieén. Het PU-membraan geeft zachtheid en

rek aan de stof, terwijl de coating zorgt voor waterdichtheid en ventilatie.

Helly Tech® wordt gemaakt met hydrofiele scheidingsmembranen of microporeuze
membranen, afhankelijk van de toepassing.

De hydrofiele scheiding werkt volgens het osmotisch principe, dat binnendringen van zout
en blokkeren van de porién voorkomt. De microporeuze PU-membranen zijn hydrofobe
polymeren, die water afstoten. De waterdichtheid van Helly Tech® is te danken aan deze
membraanconstructie, waarbij de porién 20.000 keer

kleiner zijn dan een waterdruppel maar wel ventilatie bieden omdat de porién 700 keer
groter zijn dan een waterdampmolecuul - en dus zweet en hitte laten ontsnappen.

Het is eigenlijk meer dan een gewone stof - het is een combinatie van een DWR-behandeld
buitenmateriaal, een zeer ademend en waterdicht membraan, volledig afgedichte naden
en vaak zeer goed ademend materiaal aan de binnenzijde.

De nadenvan dit product zijn afgedicht met een waterbestendig lint en lijm, waardoor er
geen water via de kleine gaatjes tussen de stiksels van de naden naar binnen kan.



ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN HELLY TECH®-MATERIALEN. DE BELANGRIJKSTE
ONDERSCHEIDENDE FACTOR IS EEN AANTAL LAGEN WAARUIT HET MATERIAAL BESTAAT.

Voor inspannende, buitengewoon natte of ongewoon langdurige activiteiten.

Uiterst waterdichte en extra ademende ontwerpen en constructies specifiek voor sport. Voor veel
HELLY TECH® verschillende, intensieve buitenactiviteiten in zeer uitdagende, veranderlijke en onvoorspelbare
weersomstandigheden.

HELLY TECH® Volledig waterdichte, winddichte en ademende materialen en constructies. Voor alle situaties en
PROTECTIORN weersomstandigheden waarin bescherming tegen de elementen noodzakelijk is.

3 PLY CONSTRUCTION

Buitenste materiaal + membraan en binnenste materiaal zijn aan elkaar gehecht en daarmee licht, sneldrogend
en duurzaam.

2,5 PLY CONSTRUCTION

Buitenste materiaal + membraan of coating zijn aan elkaar gehecht middels een beschermende print aan de
binnenkant en daarmee extreem licht en compact.

2 PLY CONSTRUCTION

Buitenste materiaal + membraan of coating zijn aan elkaar gehecht voor ademende waterdichtheid en worden
beschermd door voering of mesh aan de binnenkant voor extra warmte en comfort.

LAB TESTS

WATERKOLOM, IS0 811 EN JISLIS L 1092-B1
Deze test geeft weer hoeveel mm waterdruk de stof kan tegenhouden. 10.000 mm is dezelfde druk die je zou duiken ervaren tot 10m of gelijk aan de druk
van een brandslang.

ADEMEND VERMOGEN, JIS L 1099-1985-B1

Deze test geeft het gewicht in gram weer van de hoeveelheid watermoleculen die 1 vierkante meter stof binnen 24 uur kan doorlaten.

15.000 gram ademend vermogen staat gelijk aan een jas die in staat is om 30 liter vochtdamp in 24 uur naar buiten toe door te laten. Ter vergelijking, ons
lichaam transpireert gemiddeld 1 liter per 24 uur.

WATERAFSTOTEND, IS0 4920: 1981 EN AATCC 35-2006
Spray-test: het testen van de duurzame waterafstotendheid vdér en na het wassen, door fijne waterdruppels op de stof te sproeien, waarbij gemeten wordt
hoeveel druppels stuiteren en bekeken wordt of er eventueel druppels hechten aan de stofoppervlakte, of deze vochtig maken.



lifaZ ‘
WARM. DROOG. COMFORTABEL.

Lifa® werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw geintroduceerd en is gebaseerd

op een technologie die in de loop van de jaren uitvoerig is getest. De belangrijkste
voordelen van Lifa® zijn vochtregulering en isolatie; vocht wordt bij de huid weggehaald
en transpiratie wordt naar het oppervlak van het materiaal afgevoerd, waar het
verdampt. In 2006 werd Lifa® gecombineerd met mulesing-vrije merinowol en zo
ontstond de best presterende basislaag tot.nu toe: Lifa® is.een hydrofobe vezel die de
opname van vloeistof verhindert.

De Lifa®-vezels worden gebruikt op de eerste membraanlaag van de basislaag, de laag die het dichtst op de huid zit. Als de
eerste laag wordt gecombineerd met een extra laag met hydrofiele (vochtabsorberende) eigenschappen, wordt transpiratie
van de huid afgevoerd naar de tweede laag en daar geabsorbeerd. Zo blijft u warm, droog en comfortabel.

HOE LIFA® WERKT

De Lifa® Stay Warm-technologie voert zweet af van uw huid, zodat u langer warm blijft.

LIFA® is een extreem lichte basislaag die perfectiis voor de herfst en winter. Lifa® biedt lichte isolatie en vochtregulering
via de 100% enkellaags Lifa®-vezels. De Lifa®-technologie werkt het beste als laag onder een ander kledingstuk. Hoe meer
kledingstukken er worden gedragen, hoe verder namelijk de transpiratie en het vocht uit het materiaal en weg van de huid
worden gevoerd.
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Warmte en vochtregulering op professioneel niveau. Veelzijdig comfort voor alle seizoenen dankzij een supersnel
drogende laag op de huid.
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— WARMTH LEVEL WARMTH LEVEL
Onze warmste technische Prestaties en vochtregulering
basislaag met 100% LIFA®-vezels. op professioneel niveau.

COLD WEATHER

WARM WEATHER



lifatoft

sutation sy PRIMALOFT.

LICHTER. WARMER.

LIFALOFT™ is ontwikkeld in samenwerking met Primaloft® en
combineert de unieke isolatiestructuur van LIFA® met de deskundige
synthetische isolatie van Primaloft® I

LIGHTER

(&)

. WARMER

/s

LICHTER EN TOCH WARMER DAN STANDAARD ISOLATIE

Met verbeterde warmte, lichtgewicht isolatie en superieure vochtafvoeringseigenschappen, is de LIFALOFT™-technologie
een revolutie in isolatie, die u warmer zal houden met minder gewicht en volume dan standaard polyester-isolatie.

HOE WERKT LIFALOFT™?

De unieke hydrofobe eigenschappen van de LIFA®-vezels bieden de vochtregulering die nodig is voor duursport. De
Primaloft®-structuur biedt uitstekende isolatie die ventilatie biedt tijdens actieve bezigheden.

LIFALOFT™-isolatie is gebaseerd op LIFA®-vezeltechnologie, met een lichte structuur die meer lucht vasthoudt dan

standaard polyester en daardoor meer warmte geeft. De vezels absorberen geen water, waardoor deze isolatietechnologie
ideaal is voor zowel winterse als zomerse omstandigheden.

TECHNICAL DETAILS

_//%Qs:
R

|

LIFALOFT™-jisolatie creéert meer luchtzakken en geeft daardoor meer warmte

De eigenschappen van LIFA® vezels zorgen voor betere vochtafvoer

HYDROPHOBIC
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H’FLOW™
N

WARMER. KOELER. DROGER.

Helly Hansen jassen met de H2Flow™ technologie verkoelen je 20% sneller dan jassen van onze concurrenten
zonder deze technologie. Vergeleken producten met hetzelfde gewicht en isolatie.

AN

AIR POCKETS
TO KEEP YO U

WARMER

) O
80

=z’

Met H2Flow™ kunt u de temperatuur van uw lichaam

zelf regelen. De technologie optimaliseert isolatie

door gebruik te maken van luchtzakken of holtes die
lichaamswarmte opslaan en u tegelijkertijd in staat
stellen om de warmte en ventilatie via ventilatieritsen
te regelen door koude lucht naar binnen en warme lucht
naar buiten te laten.

Negatieve of positieve luchtruimte wordt gecreéerd door
materiaal aan de binnenkant van de kleding toe te voegen
of weg te halen, zodat deze extra luchtruimte kan worden
gevuld met lucht verwarmd door het lichaam. In beide
gevallen is het doel luchtzakken op strategische plekken
op het lichaam te creéren. De lucht in deze zakken wordt
verwarmd door lichaamswarmte en houdt u warm.

HOE WERKT HZFLOW™?

Ventilatieristen laten koude lucht binnen als u het te
warm krijgt. Luchtzakken of holtes slaan lichaamswarmte
op, waardoor alle H2FLOW™-jassen een hoge warmte-/
gewichtsverhouding hebben



UW HELLY TECH®-KLEDINGSTUK VERZORGEN

De zorg voor uw Helly Tech®-kledingstuk is cruciaal voor de levensduur van het product. Het wassen
hiervan verwijdert vervuilende stoffen zoals olie, vuil en zout van het oppervlak en herstelt de
oppervlaktespanning van het materiaal, zodat het membraan jarenlang optimaal kan presteren.

Weet u niet zeker of het tijd is om uw kledingstuk te wassen? Dit zijn een paar signalen waar u op moet letten.

Als water en/of regendruppels niet langer van het oppervlak van de jas aflopen en een natte plek achterlaten, is het mogelijk

dat de waterafstotende (DWR]-behandeling versleten of gedeactiveerd is.

het mogelijk dat het membraan vervuild is.

kledingstuk.

Als de ademende capaciteiten niet hetzelfde lijken te zijn als het moment waarop u uw Helly Tech®-kledingstuk kocht, is

Als u opnieuw een DWR wilt aanbrengen, raden wij aan om dit te doen na het wassen en vddr het drogen van het

EEN HELLY TECH®-KLEDINGSTUK WASSEN:

1. Zorg dat alle ritsen dicht zijn om oppervlakteschade te
voorkomen.

2. Was uw product met warm water in een
professionele wasmachine, zoals aangegeven op het
verzorgingslabel aan de linkerzijde aan de binnenkant
van uw kledingstuk.

3. Gebruik geen wasverzachter of andere wasmiddelen
met verzachtende middelen, omdat dit de
oppervlaktespanning van het materiaal vermindert
en een negatief effect heeft op de prestaties van het
materiaal.

4. Helly Hansen adviseert het gebruik van een technisch
wasproduct en om de instructies van dat product op te
volgen. In het geval er geen technische wasproducten
beschikbaar zijn en uw enige optie normale
wasproducten zijn, adviseert Helly Hansen u om een
vloeibaar wasmiddel zonder toevoegingsmiddelen te
gebruiken (zonder parfum, schuim of wasverzachter).

5. Het wordt aangeraden om een tweede spoelingscyclus
uit te voeren om enige wasmiddelresten te
verwijderen die mogelijk op het oppervlak zijn
achtergebleven. Het is belangrijk om overtollig
wasmiddel te verwijderen, omdat dit de prestaties van
het materiaal kan beinvloeden.

6. Na het wassen kunt u uw Helly Tech®-kledingstuk
veilig drogen in uw droger om de DWR-behandeling
opnieuw te activeren. Volg altijd het verzorgingslabel
van het kledingstuk voor de drogingsinstructies.

HOE U UW DWR OPNIEUW KUNT
AANBRENGEN:

Haal uw kledingstuk uit de wasmachine en hang het op
om te zorgen dat al het overtollige water eraf druipt.

Zorg dat alle zakken en ritsen gesloten zijn

Lees het DWR-label met de instructies van de producent
en sproei de DWR op de voor- en achterkant van het
kledingstuk, en zorg dat het op alle plekken met hoge
slijtage zit.



LIFE POCKET™

Een zak die de accuduur van uw persoonlijke elektronica optimaal houdt. Het is wetenschappelijk getest
en door technici bewezen dat deze zak de accuduur van uw mobiele telefoon of actiecamera verlengt

in koude omgevingen. Dankzij materialen met een hoge thermische weerstand en een innovatieve
constructie, blijft de Life Pocket™ twee keer zo lang warm als een normale zak.

@——— Main outside fabric

- T Insulation for extra
? | o warmth

Aerogel ——@

Helly Hansen
Life Pocket™

Lining + non-permeable TPU
layer in the middle, Bemis
adhesive fil, 120gr #3914

Inside lining of
jacket

.—

WASVOORSCHRIFTEN

WASSEN = DROGEN S
Niet wassen X In de wasdroger drogen, antikreuk medium temperatuur ]
Wassen met de hand @ In de wasdroger drogen, lage temperatuur g
Wassen in de machine =) In de wasdroger drogen, op elke temperatuur en antikreukstand g
Wassen in de machine, Synthetisch wasprogramma In de wasdroger drogen, op lage temperatuur g
Wassen in de machine fijnwas-/wolprogramma Ophangen om te drogen o m
100% wol, Wolwasprogramma & Ophangen om te drogen, in de schaduw aja}
Gemengd wol, wolprogramma -] Plat drogen g8
Koud wassen, 30°C Plat drogen, in de schaduw BE
Warm wassen, 40°C ey e g/ Geen direct zonlicht 2]
Heet wassen, 50°C Niet uitwringen om te drogen 282
Heet wassen, 60°C
Heet wassen, 50°C CHEMISCH REINIGEN o
Heet wassen, 95°C o/ &/ @/ Chemisch reinigen o
Elk oplosmiddel ®
STRIJKEN a Elk oplosmiddel behalve tetrachloorethyleen ®
Strijken op elke temperatuur en stomen =) Alleen petroleumoplosmiddel ®
Strijken op lage temperatuur, maximaal 110°C =) Nat reinigen ®
Strijken op medium temperatuur, maximaal 150°C/300°F a Kort programma o
Strijken op hoge temperatuur, maximaal 200°C A Niet afwerken met stoom )
Niet strijken = Minder vocht o
Niet stomen 2 Lage temperatuur Q
Niet chemisch reinigen X
DROGEN g Niet nat reinigen X
Normaal drogen, lage temperatuur
Normaal drogen, medium temperatuur g BLEKEN A
Normaal drogen, hoge temperatuur g Bleken toegestaan A
Normaal drogen, geen hitte L Bleken met chloor toegestaan A
Niet in de wasdroger drogen B Niet bleken K
In de wasdroger drogen, op elke temperatuur ] Geen chloorbleekmiddel gebruiken A
o]

In de wasdroger drogen, antikreuk lage temperatuur



AMANN
GROUP

Intelligent threads

_ REINFORCED
. COR

FABRIC TECH

3MTM

Science. Applied to Life.™

3M is een pionier op het gebied van de ontwikkeling van retroreflectie en is

al meer dan dertig jaar het brein achter nieuwe, innoverende ontwikkelingen
voor de technologie. 3MTM ScotchliteTM Reflective Material wordt gebruikt in
meer dan 35 verschillende producten (waaronder verschillende hoogwaardige
opties) en heeft een van de grootste en meest diverse portfolio’s in de branche.
Het is een bekende naam in de wereld van de retroreflecterende materialen.

VIZ-LITE®

VizLite DT® maakt gebruik van een fosforescerende technologie die UV-
lichtenergie van natuurlijk of kunstlicht absorbeert, en deze vervolgens
uitstraalt als een ‘nagloeiing’ bij weinig of geen licht.

YKK®

Little parts. Big difference

Hoge kwaliteit ritsen, geschikt voor alle doeleinden. YKK® is een Japans
bedrijf opgericht in 1934. Vandaag de dag worden hun producten wereldwijd
verkocht en staat YKK® bekend als marktleider op het gebied van innovatieve
ritsen en sluitingen van hoge kwaliteit.

AMANN

AMANN is al sinds 1854 een van de toonaangevende internationale
producenten van hoogwaardige naaidraad, borduurdraad en Smart Yarns.

CORDURA®

Durable. Versatile. Reliable

Als het gemaakt is van CORDURA®-materiaal, dan is het gemaakt om lang
mee te gaan.

CORDURA®-weefsels zijn de perfecte combinatie van duurzaamheid,
veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Mensen die graag buiten zijn, vertrouwen
er al meer dan 40 jaar op dat Cordura®-weefsels zo robuust zijn als zijzelf.

DALETEC

Daletec is een gerenommeerde Noorse producent van beschermende
materialen en biedt vlambestendige oplossingen voor werkkleding die
beschermen tegen hitte en vlammen, elektrische vlambogen en andere
gevaren op de werkplek. De materialen van Daletec staan bekend om hun
constante hoge kwaliteit, comfort, extreme duurzaamheid en gedegen
productie en milieuvriendelijke oplossingen.



comfortempe

bluesign

POLARTEC®

The Cornerstone of fleece insulation

Wij werken intensief samen met Polartec®, een beroemde fabrikant van
lichtgewicht, warme fleece, die bekend staat om zijn prestaties, duurzaamheid
en esthetische vormgeving. De belangrijkste voordelen voor het gebruik van
Polartec® zijn warmte zonder veel extra gewicht, optimale ventilatie, compact
en sneldrogend.

PRIMALOFT®

The world’s best down alternative

PrimaLoft® is een synthetische isolatietechniek die superieure thermische
eigenschappen biedt en uiterst waterafstotend is. Het wordt gemaakt van zeer
fijne vezels die luchtzakken vormen om de warmte binnen te houden. Een
extra kenmerk van de ultrafijne vezel is zijn superieure zachtheid.

COMFORTEMP®

Thermal Insulation

Comfortemp® thermale isolatie van Freudenberg is een hoogwaardig en
duurzaam alternatief voor dons. De ultrazachte en ultralichte isolatie is
migratiebestendig, sneldrogend en trekt niet in elkaar als het wordt gewassen.
Daarnaast biedt de duurzame isolatie optimale ademende capaciteiten, voor
extra comfort bij langdurig dragen.

BLUESIGN®

BLUESIGN® biedt een allesomvattende oplossing voor veilige en
milieuvriendelijke textielproductie en werkt aan elke step van de
toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan strenge
maatstaven, met een focus op Mens, Milieu en Grondstoffen.
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CE MARKING

Helly Hansen Workwear (PBM)] producten zijn vervaardigd en gecertificeerd in overeenstemming
met Verordening (EU) 2016/425 op basis van geharmoniseerde Europese normen en zijn daarom CE-

gemarkeerd.

Het belang om het welzijn en de veiligheid van werknemers te waarborgen, onderstreept de
noodzaak voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Verordening (EU) 2016/425 definieert
de verplichting voor werkgevers om hun werknemers de meest geschikte bescherming te bieden
tegen gezondheidsrisico’s en andere potentiéle gevaren. Dat kan worden bepaald tijdens een
grondige risicobeoordeling op de werkplek op basis van de richtlijnen van de PBM-verordening.

Op basis van verschillende mogelijke gevaren op het werk, moeten de PBM voldoen aan de relevante
veiligheidsnormen. Helly Hansen Workwear is bedoeld om gezondheidsrisico’'s te kunnen optreden
bij blootstelling aan kou, hitte, vuur, regen, beperkt zicht en dergelijke.

Helly Hansen raadt u aan onze website te raadplegen voor meer informatie.

@ EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID
KLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID KLEDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Deze norm specificeert de vereisten voor beschermende kleding die de
aanwezigheid van de gebruiker op visuele wijze moet tonen. Deze norm
heeft als doel om ervoor te zorgen dat de gebruiker goed zichtbaar is onder
alle lichtomstandigheden overdag en in het donker door verlichting van de
koplampen van voertuigen.

Er zijn prestatieklassen gedefinieerd op basis van de hoeveelheid
retroreflecterende en fluorescerende materialen, evenals vereisten voor het
kledingontwerp. Elk van deze klassen biedt een ander zichtbaarheidsniveau
waarbij klasse 3 de hoogste is. De hoogste zichtbaarheidsklasse kan worden
bereikt met één kledingstuk, maar ook met een combinatie van items
(bijvoorbeeld een jas met een broek].

Fluorescerend materiaal Reflecterend materiaal
Klass 3 0,80 m? 0,20 m?
Klass 2 0,50 m? 0,13 m?
Klass 1 0,14 m? 0,10 m?
BESCHERMENDE KLEDING

BESCHERMING TEGEN REGEN

De norm specificeert vereisten en testmethoden voor de prestaties van
materialen, naden en kant-en-klare kledingstukken voor bescherming
tegen regen, sneeuw, mist en vochtigheid aan de grond. Weerstand tegen
waterpenetratie en waterdampdoorlaatbaarheid wordt getest.

Waarde 1 - Weerstand tegen waterpenetratie, klasse 1-4 (klasse 4 is het meest
waterdicht).

Waarde 2 - Waterdampdoorlaatbaarheid, klasse 1-4 (klasse 4 is het minst
doorlatend).

Waarde 3 - Regentorentest (optionele test voor kant-en-klaar kledingstuk], R.

EN 342:2017

BESCHERMENDE KLEDING
BESCHERMING TEGEN DE KOU

De norm specificeert testmethodes en vereisten voor beschermende kledingsets
die zijn bedoeld voor bescherming tegen de kou (luchttemperatuur onder -5°C).
De norm houdt niet alleen rekening met lage luchttemperaturen, maar ook met
vochtigheid en luchtsnelheid.

Helly Hansen heeft zijn producten getest conform methode B, wat betekent dat de

thermische isolatie is gemeten voor een kledingset (jas + broek of overall) met een
basislaag. De waarde geeft het beschermingsniveau aan voor een drager die lichte
of matige activiteiten uitvoert.

De bescherming kan alleen worden gegarandeerd als de volledige kledingset wordt
gedragen.

Waarde 1 = Thermische isolatiewaarde van de kledingset (met ondergoed B), |
Waarde 2 = Luchtdoorlaatbaarheid, klasse 1-3 (klasse 3 is het meest
luchtdoorlatend)

Waarde 3 = Waterpenetratie (optioneel), WP

cler

EN 14058:2017

BESCHERMENDE KLEDING
BESCHERMING TEGEN KOELE OMGEVINGEN

Deze norm specificeert vereisten en testmethoden voor de prestaties van individuele
kledingstukken voor bescherming in een koele omgeving (luchttemperatuur van
-5°C en hoger). Het kledingstuk kan gedurende een bepaalde tijd een zekere mate
van bescherming bieden, afhankelijk van de persoonlijke gesteldheid en activiteit, de
overige kleding en het weer.

Waarde 1 = Thermische weerstand, klasse 1-4 (klasse 4 is de warmste)

Waarde 2 = Luchtdoorlaatbaarheid, klasse 1-3 (klasse 3 is het meest luchtdoorlatend)
Waarde 3 = Thermische isolatiewaarde, |___Verplicht voor klasse 4. Optioneel voor
klassen 1-3.

Waarde 4 = Waterpenetratie (optioneel), WP

cler



CE MARKING

% |IEC 61482-2:2018
N

BESCHERMENDE KLEDING
BESCHERMENDE KLEDING TEGEN DE THERMISCHE GEVAREN VAN EEN
ELEKTRISCHE BOOG.

Deze norm vermeldt methoden voor het testen van materiaal en kledingstukken
bedoeld voor gebruik in hitte- en vlamwerende kleding voor werknemers die worden
blootgesteld aan elektrische viambogen. Kledingstukken die voldoen aan deze norm
zorgen ervoor dat de consequenties van blootstelling aan elektrische vlambogen niet
worden verergerd door de kleding zelf.

Op basis van de norm |EC 61482-2:2018 zijn er twee testmethoden:

. Open arc-methode: EN IEC 61482-1-1:2019, gemeten in cal/cm? en uitgedrukt
als ATPV-waarde (Arc Thermal Protection Value), EBT-waarde (Energy
Breakopen Threshold)) of ELIM-waarde( (Incident Energy Limit). Hoe hoger de
waarde, hoe beter de bescherming.

. Box-methode: EN IEC 61482-1-2:2014, gemeten in kA. Deze wordt uitgedrukt
in APC 1 (4 kA) of APC 2 (7 kAJ. APC 2 biedt een hoger beschermingsniveau.

EN IS0 11611:2015

BESCHERMENDE KLEDING
BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIK BIJ LASSEN EN VERWANTE
PROCESSEN.

Deze norm specificeert minimale veiligheidsniveaus en testmethodes voor
beschermende kleding, die is ontworpen als lichaamsbescherming voor de drager
tijdens lassen en aanverwante processen. De norm definieert ontwerpvereisten die
moeten voorkomen dat hete/gesmolten materialen of vonken vast komen te zitten
in plooien, hangende en open zakken en dergelijke. Een tweedelig kledingstuk moet
samen worden gedragen om het aangegeven beschermingsniveau te bieden.

Dit type beschermende kleding is bedoeld om de drager te beschermen tegen
spatten (kleine spetters van gesmolten metaal), kortstondig contact met
vlammen, stralingswarmte van een elektrische vlamboog gebruikt voor lassen en
aanverwante processen.

De norm is onderverdeeld in twee klassen:

Klasse 1:

Biedt bescherming voor lastechnieken met lichte vorming van spatten en druppels,
zoals TIG of MIG [met lage stroom), met lagere niveaus van stralingswarmte. Het
materiaal moet minimaal 15 druppels gesmolten metaal aankunnen.

Klasse 2:

Biedt bescherming voor lastechnieken met sterke vorming van spatten en
druppels, zoals MAG (met CO2 of gemengde gassen) of MIG, met hogere niveaus
van stralingswarmte. Het materiaal moet minimaal 25 druppels gesmolten metaal
aankunnen.

EN IS0 11612:2015

BESCHERMENDE KLEDING
BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN

Deze norm vermeldt de prestatievereisten voor kledingstukken gemaakt

van flexibele materialen, die ontworpen zijn om het lichaam van de drager

te beschermen. Deze norm heeft als doel om minimale prestatievereisten te
verstrekken voor kleding die bescherming biedt tegen hitte en viammen, en voor een
breed scala aan werkzaamheden kan worden ingezet. Een tweedelig kledingstuk
moet samen worden gedragen om het aangegeven beschermingsniveau te bieden.

A =Beperkte vlamverspreiding, A1 of A2 (A1 - oppervlakte ontsteking, A2 - rand
ontsteking)

B = Convectiewarmte, niveau B1-B3 (hoogste niveau is B3)

C = Stralingswarmte, niveau C1-C4 (hoogste niveau is C4)

D = Spetters vloeibaar aluminium, niveau D1-D3 (hoogste niveau is D3)

E = Spetters vloeibaar metaal, niveau E1-E3 (hoogste niveau is E3)

F = Contacthitte, niveau F1-F3 (hoogste niveau is F3)

Kledingstukken die zijn ontworpen om bescherming te bieden bij blootstelling
aan spetters van vloeibaar metaal door te voldoen aan aan de prestatievereisten
aangegeven met de letters D en E, voldoen aan ontwerpeisen die voorkomen dat
hete/gesmolten materialen vast komen te zitten in plooien, hangende en open
zakken en dergelijke.

ENISO 14116:2015

BESCHERMENDE KLEDING
BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN. BEPERKTE VLAMVERSPREIDING

Deze norm specificeert de minimale prestatievereisten voor kleding om de
kans te verkleinen dat de kleding en/of de materialen ervan verbranden bij
incidenteel en kort contact met kleine vlammen en daardoor zelf een gevaar
vormen.

De norm is onderverdeeld in drie indexen, waarbij index 3 de hoogste is.

Kledingstukken goedgekeurd conform index 1 mogen niet op de huid gedragen
worden en mogen alleen worden gebruikt in combinatie met volgens index 2 of
3 goedgekeurde onderkleding.

EN 1149-5:2018

BESCHERMENDE KLEDING
ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN.

De norm specificeert materiaal- en ontwerpvereisten voor elektrostatische
beschermende kleding, gebruikt als onderdeel van een volledig geaard systeem,
ter voorkoming van brandgevaarlijke ontladingen. De vereisten zijn mogelijk niet
afdoende in een ontvlambare atmosfeer met verrijkte zuurstof. Het materiaal
moet voldoen aan de vereisten van NEN-EN 1149-1 en/of NEN-EN 1149-3.

Deze Europese norm geldt niet voor bescherming tegen hoge voltages.

EN 13758-2:2003+A1:2006

,/;
V

BESCHERMENDE EIGENSCHAPPEN TEGEN UV-STRALING

Langdurige blootstelling van de huid aan de zon kan zowel op korte als op lange
termijn huidbeschadiging veroorzaken. UVA- en UVB-straling kan aanzienlijk
worden verminderd door goede kleding. Het beschermingsniveau varieert
aanzienlijk en is afhankelijk van veel factoren, zoals stofeigenschappen en het
kledingontwerp. De bescherming kan afnemen als het kledingstuk uitgerekt,
nat of bezweet is.

EN 13034:2005+A1:2009

BESCHERMENDE KLEDING
BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIEN

Deze norm stelt de minimumeisen vast voor tegen chemicalién beschermende
kleding met beperkte prestaties. Het is bedoeld voor gebruik in geval van
mogelijke blootstelling aan een lichte spray, vloeibare aérosolen of onbedoeld
spatten onder lage druk met een laag volume. In deze gevallen is een volledig
ondoorlaatbare vloeistofbarriere niet vereist en kunnen dragers tijdig adequate
actie ondernemen wanneer hun kleding besmet is.

Geteste chemicalién:

. Zwavelzuur 30%

. Natriumhydroxide 10%
. o-Xyleen

. 1-Butanol

Materialen zijn onderworpen aan de onderstaande tests. De resultaten van elke
test staan vermeld op het kledinglabel:

A =Vermogen van de stof om de chemicalién af te stoten (Klasse 1-3, hoogste
klasse 3)

B = Chemisch vermogen om in het materiaal door te dringen (Klasse 1-3,
hoogste klasse 3)

C = Slijtvastheid (niveau 1-6, hoogste niveau 6)

D = Scheurweerstand (niveau 1-6, hoogste niveau 6)

E = Treksterkte [niveau 1-6, hoogste niveau 6)

F = Perforatieweerstand [niveau 1-6, hoogste niveau 6)
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HH CONNECT™

HH CONNECT™ is een verwisselbaar zaksysteem dat eindgebruikers meer flexibiliteit biedt bij
het product van hun keuze. Met de oplossing kan de gebruiker zijn werk optimaliseren door
verschillende zakken te gebruiken voor verschillende behoeften.

CONNECTED

De uithangende zakken van Helly Hansen
bieden u de mogelijkheid om al uw
belangrijke gereedschappen mee te nemen,
zonder dat u een extra gereedschapsriem
nodig heeft. Eenvoudig afneembaar of op
te vouwen in de standaardbroekzakken
als deze niet in gebruik zijn. De
uithangende zakken bieden extra ruimte
voor kleine onderdelen, met twee vakken
en een gereedschapsriem voor extra
draagcapaciteit.

De uithangende zakken zijn dubbel gevoerd
en versterkt met Cordura® voor extra
duurzaamheid, perfect voor de zwaarste
klussen.




VERLENGBARE PIJPEN

De perfecte pasvorm van de Helly Hansen Workwear-broek is niet alleen bedoeld voor comfort, het is ook
voor de veiligheid. Als een broek de juiste pasvorm heeft, minimaliseert u de kans dat u achter iets blijft
haken als u aan het werk bent en het maximaliseert de levensduur van de producten dankzij strategisch
geplaatst versterkt materiaal. Daarnaast voelt het product comfortabeler aan, omdat het optimale beweging
mogelijk maakt.

Afhankelijk van uw lengte bieden een groot deel van onze stijlen de functie voor het verlengen van de pijp.

De onderzoom van uw HH Workwear-broek verlengen:

Als uw product de mogelijkheid Trek de bovenste draad zorgvuldig Verwijder de draad volledig en
biedt om de pijp te verlengen, los vanuit de binnenkant van trek aan de zoom om het extra
vindt u 3 draadjes aan de de broek, en zorg dat u het materiaal bloot te leggen
onderzoom, 2 vlak bij elkaar bij kledingstuk niet scheurt

de dichtstbijzijnde onderkant, 1
draadje hierboven die het extra
materiaal vasthoudt. Deze
hebben ofwel een contrasterende
kleur of dezelfde kleur.

2 WAY STRETCH

Stretch kan ook worden gedefinieerd door de manier waarop het materiaal is gemaakt. Elastaanstretch
refereert naar materiaal waarin elastaandraad onderdeel is van de structuur en de hoeveelheid stretch
hangt af van het percentage elastaan in het materiaal. Daarnaast, als draadtextuur gebruik maakt van een
combinatie breitechnieken voor een kleine hoeveelheid stretch in het algehele materiaal, noemen we dit
mechanische stretch.

2 WAY STRETCH VS. 4 WAY STRETCH

Stretch kan worden gedefinieerd als de mogelijke bewegingsrichting, zoals 2-wegs- of 4-wegsstretch. Voor
2 way stretch beweegt het materiaal in één richting, kruislings of in de lengte. 4-way stretch materiaal
betekent dat het in beide richtingen kan bewegen, wat onbeperkte beweging mogelijk maakt.
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HH CONNECT"™
COMPATIBLE STYLES®

77563

MAGNI EVOLUTION
CONSTRUCTION PANT

77556

CHELSEA EVOLUTION
BRZ HH CONNECT™ PANT

Pg. 29 Pg. 41

77566 77140

MAGNI EVOLUTION CHELSEA EVOLUTION
HH CONNECT™ CARGO SHORTS CONSTRUCTION VEST
Pg. 30 Pg. 46

71645 77395
KENSINGTON OXFORD 4X

HH CONNECT™ WINTER SUIT HH CONNECT™ PANT
Pg.33 Pg. 47

71437 77507
KENSINGTON OXFORD 4X

WINTER CONSTRUCTION PANT
Pg. 33

HH CONNECT™ PIRATE PANT
Pg. 48

71436

KENSINGTON
HH CONNECT™ SHELL PANT

Pg. 34

77506

OXFORD 4X
HH CONNECT™ SHORTS

Pg. 48

77581

KENSINGTON
HH CONNECT™ SOFTSHELL PANT

Pg. 34

71453

W LUNA
HH CONNECT ™ WINTER PANT

Pg. 65

77381 77595

BARCODE W LUNA

HH CONNECT™ PANT BRZ HH CONNECT™ PANT
Pg. 40 Pg. 65

77382 79476

BARCODE HH CONNECT™

HH CONNECT™ CARGO PANT WALL ATTACHMENT

Pg. 41 Pg. 146

= =N == = = =D D

=

By

*HH CONNECT compatible styles
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71362  BIFROST WINTER PARKA
g W _F‘EHLJ

ey Sy

990

COLORS
990 BLACK

SIZES
2XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyester - 215 g/m?

Secundair basismateriaal: 100% Polyamide - 270 g/m?2
Voering: 100% Polyester

Isolatie body: 100% Gerecycled Polyester

Isolatie in schouders, kraag en capuchon: 80% Gerecycled
Polyester, 20% Polyester - 200 g/m?

Waterproof/Breathability:
20.000/15.000

e/ K B X

froy
HFLOW @

EN 343:2019:3,1,X

EN 342:2017: 10,409 m2K/W (B, 3, WP; in combinatie met 71470
HELLY TECH® PROFESSIONAL

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

YKK®-rits

Afneembaar imitatiebont

Opening aan de zijkant met YKK®-rits

Cordura® stofversteviging op schouders en ellebogen
Donsachtige gerecyclede opblaasbare isolatie

Geen schoudernaden

Volledig getapete constructie

Verticale en horizontale capuchonverstelling

Afneembare capuchon

Kraagverstelling middenachter

Gewatteerde kraag voor extra comfort

Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer

Dubbele stormflap voor

Lus bij stormflap voor eenvoudig gebruik met handschoenen
Life Pocket™ aan binnenkant voor telefoon, bereikbaar zonder de jas open te doen
Life Pocket™ aan binnenkant voor tablet, bereikbaar zonder de jas open te doen
Borstzak met YKK®-rits

Borstzakken met geborstelde voering

Dubbele steekzakken met geborstelde voering
Opbergzakken aan de binnenkant

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Polssneeuwvangers

YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels

Verlengd rugpand voor meer comfort

Geaccentueerde rits

Verstelbare taille

Reflecterende ontwerpdetails

71360 BIFROST WINTER JACKET

990

28

HELLY TECH®

COLORS
990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyester - 210 g/m?
Versterking: 100% Polyamide - 270 g/m?
Voering: 100% Polyester

Isolatie: 100% Gerecycled Polyester

Secundaire isolatie: 80% Gerecycled Polyester, 20% Polyester

Waterproof/Breathability:
20.000/18.000

froy
HFLOW

EN 343:2019:4,1,X

EN 342:2017: Icler 0,374 m2k/W (B), 3, WP; in combinatie met 71470
HELLY TECH® PROFESSIONAL

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

YKK®-rits

Cordura stofversteviging op schouders en ellebogen
Donsachtige gerecyclede opblaasbare isolatie

Volledig getapete constructie

Geen schoudernaden

Afneembare capuchon

Verticale en horizontale capuchonverstelling

Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
Kraagverstelling middenachter

Gewatteerde kraag voor extra comfort

Dubbele stormflap voor

Lus bij stormflap voor eenvoudig gebruik met handschoenen
YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer

Borstzak met YKK®-rits

Borstzakken met geborstelde voering

Life Pocket™ aan binnenkant voor telefoon, bereikbaar zonder de jas open te doen
Life Pocket™ aan binnenkant voor tablet, bereikbaar zonder de jas open te doen
Dubbele steekzakken met geborstelde voering
Opbergzakken aan de binnenkant

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Polssneeuwvangers

YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels

Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
Verlengd rugpand voor meer comfort

Geaccentueerde rits

Reflecterende designdetails




71470 BIFROST WINTER BIB
@ @EHAJ l%Eum

M

990

COLORS
990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyester - 210 g/m?

Versterking: 100% Polyamide - 270 g/m?2

Voering: 100% Polyester

Isolatie: 100% Gerecycled Polyester

Secundaire isolatie: 80% Gerecycled Polyester, 20% Polyester

Waterproof/Breathability:
20.000/18.000

e @ o 0 Bl O
EN 343:2019: 4,1, X

EN 342:2017: 1, 0,374 m2K/W (BJ; in combinatie met 71360
EN 342:2017: 1, 0,409 m?k/W (BJ; in combinatie met 71362, 3, WP
HELLY TECH® PROFESSIONAL

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

YKK®-rits

Volledig getapete constructie

Life Pocket™ aan binnenkant voor telefoon

Steekzakken met YKK®-rits

Verstelbare taille met sluiting

Elastische taille

Elastische bretels

Dijbeenzak met sluiting

Opening voor duimstok

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Versteviging van Cordura®-stof op knie en onderbeen
Kniehoge laarsrits met stormflap en sluiting
Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Laarzenkappen met gripper

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
Reflecterende designdetails

@ e 6 0 0 060060006000 0000 00

77563

B &

990

MAGNI EVOLUTION CONSTRUCTION PANT

COLORS
990 BLACK

SIZES
C42-C68, D84-D124, C146-C156

FABRIC

Basismateriaal: 94% Gerecycled Polyamide en 6% Elastaan,
2259

2e basismateriaal: 94% Gerecycled Polyamide en 6%
Elastaan, 318 g

Versterking: 97% Polyamide en 3% Elastaan, 307 g

! R RO

[t YKK

¢ Cordura® verstevigingsstof

* YKK®-rits

¢ AMANN garen

Compatibel met HH Connect™

4-way stretchstof

Steekzakken met YKK®-rits

BRZ ventilatieopening in de zijnaad

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
Uitneembare en verwisselbare hangende zakken

Zak voor bits met YKK®-rits

Geintegreerde gewatteerde telefoonzak op hangende zak
Dijbeenzak met YKK®-rits, magnetische sluiting en geintegreerde
gewatteerde telefoonzak

Duimstokzak van Stretch Cordura® verstevigingsstof
Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit
Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn
Stretch Cordura® stofversteviging op de knieén
Verstelbaar onderbeen met drukknopen

Versteviging van Cordura® stretchstof aan de onderkant
ID-kaartlus

Ton-sur-ton logo's

bluesign® product

Bevat gerecycled materiaal
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77564  MAGNI EVOLUTION CARGO PANT

B

990

COLORS
990 BLACK

SIZES
C42-C68, D84-D124, C146-C156

FABRIC

Basismateriaal: 94% Gerecycled Polyamide en 6% Elastaan,
2259

2e basismateriaal: 94% Gerecycled Polyamide en 6%
Elastaan, 318 g

Versterking: 97% Polyamide en 3% Elastaan, 307 g

N TR R

B w

¢ Cordura® verstevigingsstof

o YKK®-rits

* AMANN garen

® 4-way stretchstof

¢ Steekzakken met YKK®-rits

¢ BRZ ventilatieopening in de zijnaad

¢ Voorgevormde tailleband voor meer comfort

¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid

e Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

¢ Meerdere zakken met YKK®-rits, magnetische sluiting en geintegreerde
gewatteerde telefoonzak

¢ Opening voor duimstok

* Met plastic beklede metalen knopen

* Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

o Stretch Cordura® stofversteviging op de knieén

o Verstelbaar onderbeen met drukknopen

o Versteviging van Cordura® stretchstof aan de onderkant

¢ ID-kaartlus

¢ Ton-sur-ton logo's

* bluesign® product

¢ Bevat gerecycled materiaal

77566

B

990

MAGNI EVOLUTION HH CONNECT™ CARGO SHORTS

COLORS
990 BLACK

SIZES
C42-C68

FABRIC
Basismateriaal: 94% Polyamide (Gerecycled) , 6% Elastaan -

225 g/m? - Secundair materiaal: 94% Polyamide (Gerecycled),

6% Elastaan - 318 g/m?

N TR o3

B

o YKK®-rits

¢ AMANN garen

¢ Compatibel met HH Connect™

4-way stretchstof

Steekzakken met YKK®-rits

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid

Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Meerdere zakken met YKK®-rits, magnetische sluiting en geintegreerde
gewatteerde telefoonzak

¢ Opening voor duimstok

* Met plastic beklede metalen knopen
e |ID-kaartlus

e o 0 0 0 0

Ton-sur-ton logo's
bluesign®-product

71160

& -

990

MAGNI EVOLUTION SHELL JACKET

COLORS
990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC
Basismateriaal: 100% Gerecycled Polyamide, 183 g
Versterking: 100% Polyamide, 305 g

Waterproof/Breathability:
20.000/15.000

=

LANN
HELLY TECHE G

b @ YKK

EN 343:2019: 4, 4, X

HELLY TECH® PROFESSIONAL

LIFE POCKET™+ met PrimalLoft Aerogel isolatie
Cordura® verstevigingsstof

YKK®-rits

AMANN garen

Geen schoudernaden

Cordura® stofversteviging op schouders en ellebogen
Volledig getapete constructie

Afneembare capuchon

Verticale en horizontale capuchonverstelling
Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
Kraagverstelling middenachter

YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Achterzak met YKK®-rits

Steekzakken met YKK®-rits

Dubbele steekzakken met geborstelde voering
Opbergzakken aan de binnenkant

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels

Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
Verlengd rugpand voor meer comfort

ID-kaartlus

Ton-sur-ton logo's

bluesign® product

Bevat gerecycled materiaal

© 6 06 06 06 0606000600000 0000000000 00



74263

B

990

MAGNI EVOLUTION JACKET

COLORS
990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 94% Gerecycled Polyamide en 6% Elastaan,
2259

Versterking: 97% Polyamide en 3% Elastaan, 307 g

N TR o3

2 we

e Cordura® verstevigingsstof

o YKK®-rits

* AMANN garen

4-way stretchstof

Lichtgewicht stof

Geen schoudernaden

Afneembare capuchon

Verticale en horizontale capuchonverstelling
Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
Kraagverstelling middenachter

YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Borstzak met YKK®-rits

Achterzak met YKK®-rits

Steekzakken met YKK®-rits

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels
Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
Verlengd rugpand voor meer comfort

ID-kaartlus

Ton-sur-ton logo's

bluesign® product

Bevat gerecycled materiaal

o 0006060000000 00000 00

79510 MAGNI EVOLUTION CAP

990

COLORS
990 BLACK

SIZES
STD

FABRIC
Basismateriaal: 100% Gerecycled Polyamide

WA B A X

Vochtafvoerende stof aan de binnenkant
Lasergesneden ventilatie-openingen aan de achterkant
Volledige kroonconstructie

Snap-back versteller

Eén maat, past bijna iedereen

e o 0 0o o

76563
B

990

MAGNI CONSTRUCTION PANT

COLORS
990 BLACK

SIZES
C44-C58, D88-D116

FABRIC

Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 310 g/m?
Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?

R

we ©

* YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

Verstevigingsstof aan de onderkant

Steekzakken met YKK®-rits

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Afritsbare Cordura® hangende zakken met dubbel gevoerde bodem en
weefsel voor duurzaamheid

Dijbeenzak met YKK®-ritssluiting

Dijbeenzak met YKK®-rits, magnetische sluiting en geintegreerde
gewatteerde telefoonzak

Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Cordura® stofversteviging op de knieén

Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen

ID-kaartlus

Reflecterende designdetails

e o 0o 0 0 o

e o o 0 0 o .
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76583 MAGNI CONSTRUCTION SHORTS
E=
COLORS e 4-way stretch
990 BLACK ¢ Afneembare hangende zakken
¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
¢ Dijbeenzak met sluiting
SIZES ¢ Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof
C44-C58 ¢ Met plastic beklede metalen knopen
e |D-kaartlus
EABRIC  Reflecterende designdetails
Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 310 g/m?2
Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?2
990
KB
72170 MAGNI FLEECE JACKET

949

u YKK

¢ Polartec®

¢ Geen schoudernaden

e Verstevigingsstof

* Borstzak met YKK®-rits

SIZES ¢ Opbergzakken aan de binnenkant

S-3XL * Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
o Elastische manchetten met duimgaten

e Verstelbare zoom met elastisch trekkoord

COLORS
949 BLACK / DARK LIME

FABRIC
Basismateriaal: 100% Polyester - 210 g/m?
Versterking: 100% Polyamide - 206 g/m?2

N TR o3




71645
R @ @ BN @ Enig

990

KENSINGTON HH CONNECT™ WINTER SUIT

COLORS
990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyester - 215 g/m? - Versteviging:
100% Polyamide - 210 g/m?

Voering: 100% Polyester

Isolatie: 100% Gerecycled Polyester - 100 g/m?in body en
pijpen, 80 g/m?in mouwen en capuchon

Waterproof/Breathability:
20.000/15.000

L) oy

HELLY TECH®

Vi E ¢
e EN343:2019:3,1,X

o EN342:2017:1, 0,335 m?K/W (B), 3, WP

e HELLY TECH® PROFESSIONAL

¢ Cordura® verstevigingsstof

¢ AMANN garen

* YKK®-rits

¢ Compatibel met HH Connect™

* Geintegreerde riem

e Sluiting aan de voorkant/stormflap

 Volledig getapete constructie

¢ Afneembare capuchon

¢ Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
¢ Tweewegs YKK®-rits aan de voorkant

¢ Napoleonzak met YKK®-rits

e Life Pocket™ aan binnenkant voor telefoon

* Steekzakken met geborstelde voering

e Verstelbare manchetten

* Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
¢ YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels

¢ Geaccentueerde rits

o Elastische taille

¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
* Kniehoge laarsrits met stormflap en sluiting

¢ Reflecterende ontwerpdetails

e |D-kaartlus

¢ bluesign®-product

71437
s

990

KENSINGTON WINTER CONSTRUCTION PANT

COLORS
990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyester - 215 g/m?
Versterking: 100% Polyamide Cordura®-stof - 210 g/m?2
Voering: 100% Polyester

Isolatie: 100% Gerecycled Polyester - 80 g/m?

Waterproof/Breathability:
20.000/15.000

4

'| "co:réT HELYTECHE WK

* EN343:2019:3,1,X

o EN342:2017:1 0,323 m?K/W (B); in combinatie met 71340

o EN342:2017:1 0,334 m?K/W (BJ; in combinatie met 71345, 3, WP

e HELLY TECH® PROFESSIONAL

* YKK®-rits

¢ Compatibel met HH Connect™

* Volledig getapete constructie

o Steekzakken met YKK®-rits

¢ Afneembare en elastische bretels

 Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid

¢ Afritsbare Cordura® hangende zakken met dubbel gevoerde bodem en
weefsel voor duurzaamheid

¢ Dijbeenzak met YKK®-rits, sluiting en geintegreerde zak voor mobiele
telefoon

¢ Opening voor duimstok

¢ Met plastic beklede metalen knopen

» Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

o Versteviging van Cordura®-stof op knie en onderbeen

¢ Kniehoge laarsrits met stormflap en sluiting

¢ Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

¢ De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

 Laarzenkappen met gripper

¢ Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen

e |D-kaartlus

¢ Reflecterende ontwerpdetails

¢ bluesign®-product
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71436 KENSINGTON HH CONNECT™ SHELL PANT

U n
COLORS
990 BLACK
SIZES
XS-4XL
FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyester - 215 g/m? - Versteviging:
100% Polyamide - 210 g/m?

Voering: 100% Polyester

Waterproof/Breathability:

20.000/15.000

990

D oy >4

By e YKK

e EN343:2019:3, 4, X

e HELLY TECH® PROFESSIONAL

¢ Cordura® verstevigingsstof

¢ AMANN garen

* YKK®-rits

¢ Compatibel met HH Connect™

* Volledig getapete constructie

o Steekzakken met YKK®-rits

¢ Afneembare en elastische bretels

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Dijbeenzak met YKK®-rits, sluiting en geintegreerde zak voor mobiele
telefoon

Opening voor duimstok

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Versteviging van Cordura®-stof op knie en onderbeen

Kniehoge laarsrits met stormflap en sluiting

Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

¢ Laarzenkappen met gripper

¢ Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
e |D-kaartlus

e o 0o 0 0 0 0

Reflecterende ontwerpdetails
bluesign®-product

77581
=

KENSINGTON HH CONNECT™ SOFTSHELL PANT

COLORS
990 BLACK

SIZES
C42-C68, D88-D124, C146-C156

FABRIC
Basismateriaal: 82% Polyamide, 18% Elastaan - 240 g/m2 -

Secundair materiaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 317 g/m?2
Versteviging: 97% Polyamide, 3% Elastaan - 307 g/m?

990

N TR o3

B © w« [l

e Stretch Cordura® verstevigingsstof

* YKK®-rits

¢ AMANN garen

¢ Compatibel met HH Connect™

o Steekzakken met YKK®-rits

* BRZ ventilatieopening in de zijnaad

» Voorgevormde tailleband voor meer comfort

* Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
e Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

¢ Dijbeenzak met YKK®-ritssluiting

¢ Opening voor duimstok

* Met plastic beklede metalen knopen

e Stretch Cordura® stofversteviging op de knieén

» Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

¢ Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn

e Verstelbaar onderbeen met drukknopen

¢ Versteviging met stretchmateriaal van Cordura® aan de onderkant
¢ Reflecterende designdetails

* bluesign®-product

77570 KENSINGTON CONSTRUCTION PANT

COLORS
590 NAVY, 789 HH SAND/ EBONY, 990 BLACK

SIZES
C42-C68, D88-D124

FABRIC
Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?
Versterking: 97% Polyamide, 3% Elastaan - 307 g/m?

990

590

g = 8=

& % LANN
* YKK®-rits
* AMANN garen
o Stretch Cordura® verstevigingsstof
¢ Lichtgewicht stof
¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
e Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Afritsbare Stretch Cordura® hangende zakken met dubbel gevoerde
bodem en weefsel voor duurzaamheid

Dijbeenzak met YKK®-rits, sluiting en geintegreerde zak voor mobiele
telefoon

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Stretch Cordura® stofversteviging op de knieén
Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm en 3 cm te verlengen
Versteviging van Cordura® stretchstof aan de onderkant

ID-kaartlus

Reflecterende designdetails



77572  KENSINGTON WORK PANT

COLORS
590 NAVY, 789 HH SAND/ EBONY, 990 BLACK

SIZES
C42-C68, D88-D124

FABRIC
Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?
Versterking: 97% Polyamide, 3% Elastaan - 307 g/m?

990 789 590

N TR R

v @ [

YKK®-rits

AMANN garen

Stretch Cordura® verstevigingsstof

Lichtgewicht stof

4-way stretchstof

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Dijbeenzak met YKK®-rits, sluiting en geintegreerde zak voor mobiele
telefoon

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Stretch Cordura® stofversteviging op de knieén
Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm en 3 cm te verlengen
Versteviging van Cordura® stretchstof aan de onderkant

ID-kaartlus

Reflecterende designdetails
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77574  KENSINGTON PANT

COLORS
590 NAVY, 789 HH SAND/ EBONY, 990 BLACK

SIZES
C42-C68, D88-D124

FABRIC
Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?
Versterking: 97% Polyamide, 3% Elastaan - 307 g/m?

990 789 590

N TR o3

we © B

YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

Lichtgewicht stof

4-way stretchstof

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Dijbeenzak met YKK®-rits, sluiting en geintegreerde zak voor mobiele
telefoon

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm en 3 cm te verlengen
Versteviging van Cordura® stretchstof aan de onderkant
ID-kaartlus

Reflecterende designdetails
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77578 KENSINGTON CONSTRUCTION SHORTS

COLORS
590 NAVY, 789 HH SAND/ EBONY, 990 BLACK

SIZES
C42-C68

FABRIC
Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?
Versterking: 97% Polyamide, 3% Elastaan - 307 g/m?

990 789 590

N TR R

YKK
* YKK®-rits
Stretch Cordura® verstevigingsstof
4-way stretchstof
Lichtgewicht stof
Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
Afritsbare Stretch Cordura® hangende zakken met dubbel gevoerde
bodem en weefsel voor duurzaamheid
Dijbeenzak met YKK®-rits, sluiting en geintegreerde zak voor mobiele
telefoon
Met plastic beklede metalen knopen
ID-kaartlus
Reflecterende designdetails
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77580

KENSINGTON SHORTS

COLORS
590 NAVY, 789 HH SAND/ EBONY, 990 BLACK

SIZES
C42-C68

FABRIC
Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?2

990 789 590

N TR o3

YKK

o YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

Lichtgewicht stof

4-way stretchstof

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Dijbeenzak met YKK®-rits, sluiting en geintegreerde zak voor mobiele
telefoon

Met plastic beklede metalen knopen

ID-kaartlus

Reflecterende designdetails
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71345

KENSINGTON WINTER JACKET

m E ER @ ENI

COLORS
591 NAVY, 991 BLACK

SIZES
S-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyester - 215 g/m?

Voering: 100% Polyester

Isolatie: 100% Gerecycled Polyester - 133 g/m?in body,
80 g/m?in mouwen en capuchon

Waterproof/Breathability:
20.000/15.000

991 591

W/ K @ XK

HELLY TECHE

YKK (i

EN343:2019:3,1,X

EN 342:2017:1,_ 0,334 m?K/W (B), 3, WP; in combinatie met 71437
HELLY TECH® PROFESSIONAL

YKK®-rits

Volledig getapete constructie

Geen schoudernaden

Afneembare capuchon

Verticale en horizontale capuchonverstelling

Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
Kraagverstelling middenachter

Gewatteerde kraag voor extra comfort

YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer

Life Pocket™ aan binnenkant voor telefoon

Steekzakken met geborstelde voering

Steekzakken met YKK®-rits

Opbergzakken aan de binnenkant

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Polssneeuwvangers

YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels

Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
Verlengd rugpand voor meer comfort

Geaccentueerde rits

Reflecterende designdetails

bluesign® product
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73233

&

KENSINGTON INSULATED JACKET
@ |1i1/ EN 18
COLORS
299 DARK ORANGE/BLACK, 590 NAVY, 789 SAND/EBONY, 990
BLACK, 992 BLACK/DARK ORANGE, 999 BLACK/GREY FOG

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyamide - 55 g/m?2
Secundair materiaal: 80% Polyamide, 20% Elastaan -
255 g/m?

Voering: 100% Gerecycled Polyester

Isolatie: 100% Gerecycled Polyester - 40 g/m?

789 590 299

999 992 990

N/ TR R

YKK

@ LAHN

EN 14058:2017: BODY:, 1,2, X, X, JAS:, X, 2, X, X
YKKVISLON®

AMANN garen

PrimaLoft® BLACK Eco

Hoge kraag voor comfort

Geen schoudernaden

Softshell-materiaal op geselecteerde plaatsen
Geborsteld fleece aan de binnenkant van de kraag
YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Borstzakken met YKK®-rits

Steekzakken met YKK®-rits

Opbergzakken aan de binnenkant

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
Verlengd rugpand voor meer comfort

Geaccentueerde rits

Reflecterende designdetails

Bevat gerecycled materiaal
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71080 KENSINGTON SHELL JACKET
m @ E BN
COLORS
590 NAVY, 990 BLACK

SIZES
S-4XL

FABRIC
Basismateriaal: 100% Polyester - 215 g/m?
Voering: 100% Polyester

Waterproof/Breathability:
20.000/15.000

990 590

) oy >4

AMARK
RTECE YKK

EN 343:2019: 3, 4, X

HELLY TECH® PROFESSIONAL

YKK®-rits

AMANN garen

Volledig getapete constructie

Geen schoudernaden

Afneembare capuchon

Verticale en horizontale capuchonverstelling
Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
Kraagverstelling middenachter

YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Binnenzak op de borst met YKK®-rits

Napoleonzak, bereikbaar zonder de jas open te doen
Steekzakken met geborstelde voering

Steekzakken met YKK®-rits

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels
Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
Verlengd rugpand voor meer comfort
Geaccentueerde rits

Reflecterende designdetails

bluesign® product

74230 KENSINGTON HOODED SOFTSHELL JACKET

COLORS
481 CAMO, 590 NAVY, 970 DARKGREY, 990 BLACK

SIZES
S-4XL

FABRIC
Basismateriaal: Gezicht: 92% Polyester, 8% Elastaan -
305 g/m?

Water Repellent/Breathability:
5.000/5.000

990 970 590 481

1P o= =4

LANN
YK

* YKK®-rits

¢ AMANN garen

¢ Hoge kraag voor comfort

¢ Geen schoudernaden

¢ Softshell-stof met membraan en DWR

¢ Verstelbare capuchon met elastisch trekkoord

¢ YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Borstzakken met YKK®-rits

Steekzakken met geborstelde voering

Steekzakken met YKK®-rits

Opbergzakken aan de binnenkant

o Verstelbare manchetten

¢ Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
o Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
e Verlengd rugpand voor meer comfort

74231 KENSINGTON SOFTSHELL JACKET

COLORS
590 NAVY, 970 DARKGREY, 990 BLACK

SIZES
S-4XL

FABRIC
Basismateriaal: Gezicht: 92% Polyester, 8% Elastaan -
305 g/m?

Water Repellent/Breathability:
5.000/5.000

990 970 590

YKK

YKK®-rits

AMANN garen

Hoge kraag voor comfort

Geen schoudernaden

Softshell-stof met membraan en DWR

Geborsteld fleece aan de binnenkant van de kraag
YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Borstzakken met YKK®-rits

Steekzakken met geborstelde voering

Steekzakken met YKK®-rits

Opbergzakken aan de binnenkant

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
Verlengd rugpand voor meer comfort

e o6 00 060000000000
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72158
e |§I} EN 1

990 930 590

KENSINGTON FLEECE JACKET

COLORS
590 NAVY, 930 GREY MELANGE, 990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC
Basismateriaal: 100% polyester - 350 g/m?

W K @ RO

u YKK

EN 14058:2004: 1

Polartec®

YKK®-rits

Hoge kraag voor comfort

Geen zijnaden voor extra comfort
Flatlocknaden voor extra comfort

Geen schoudernaden

Dubbellaags stof in kraag

YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Borstzak met YKK®-rits

Steekzakken met geborstelde voering
Steekzakken met YKK®-rits

Opbergzakken aan de binnenkant
Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Verlengd rugpand voor meer comfort
bluesign® product

73232

990 590

KENSINGTON LIFALOFT VEST

COLORS
590 NAVY, 990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC
Basismateriaal: 100% polyester - 75 g/m?

Secundair materiaal: Gezicht: 92% Polyester, 8% Elastaan -

305 g/m?
Isolatie: 70% Polypropyleen, 30% Polyester - 80 g/m?

WK EAX

lifaloft vie [

LIFALOFT™

YKK®-rits

AMANN garen

Hoge kraag voor comfort

Softshell-stof met membraan en DWR

Geen schoudernaden

Geborsteld fleece aan de binnenkant van de kraag
YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Steekzakken met geborstelde voering
Steekzakken met YKK®-rits

Opbergzakken aan de binnenkant

Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
Verlengd rugpand voor meer comfort

bluesign® product

72250

B & [T

990 930 789 590 558

38

KENSINGTON KNITTED FLEECE JACKET

COLORS
558 STONE BLUE, 590 NAVY, 789 SAND / EBONY, 930 MID
GREY, 990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC
Basis: 92% Gerecycled Polyester, 8% Polyester - 315 g/m?

u YKK

EN 14058:2017: 1, X, X, X

Polartec®

YKK®-rits

Hoge kraag voor comfort

Geen zijnaden voor extra comfort
Geen schoudernaden

Flatlocknaden voor extra comfort
Dubbellaags stof in kraag
Steekzakken met geborstelde voering
Steekzakken met YKK®-rits
Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Verlengd rugpand voor meer comfort
YKK® halve rits aan de voorkant
bluesign® product

Bevat gerecycled materiaal



72251 KENSINGTON HALF ZIP KNITTED FLEECE

Rt (%% |ii1/ ER 18 n YKK

COLORS
590 NAVY, 930 MID GREY, 990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC
Basis: 92% Gerecycled Polyester, 8% Polyester - 315 g/m?

W@ K B RO

o EN 14058:2017: 1, X, X, X

Polartec®

YKK®-rits

Hoge kraag voor comfort

Geen zijnaden voor extra comfort

Geen schoudernaden

Flatlocknaden voor extra comfort

Dubbellaags stof in kraag

YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Steekzakken met geborstelde voering
Steekzakken met YKK®-rits

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Verlengd rugpand voor meer comfort
bluesign® product

Bevat gerecycled materiaal

e e 00060000000 00

KENSINGTON POLO

COLORS
590 NAVY, 930 GREY MELANGE, 990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 92% Katoen, 8% Elastaan - 220 g/m?
Basismateriaal grijs melange: 47% Katoen, 45% Polyester, 8%
Elastaan - 220 g/m?

PG = == 4

Knoopsluiting voorzijde
Uitgesneden split
Inclusief extra knoop
Verhoogd Workwear-logo

KENSINGTON T-SHIRT

COLORS
481 CAMO, 590 NAVY, 900 WHITE, 930 GREY MELANGE, 990
BLACK, 931 GREY MELANGE CAMO

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 92% Katoen, 8% Elastaan - 220 g/m?
Basismateriaal grijs melange: 47% Katoen, 45% Polyester, 8%
Elastaan - 220 g/m?

WK E AR

¢ Verhoogd Workwear-logo
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79242  KENSINGTON LONGSLEEVE

COLORS
481 CAMO, 590 NAVY, 900 WHITE, 930 GREY MELANGE, 990
BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 92% Katoen, 8% Elastaan - 220 g/m?
Basismateriaal grijs melange: 47% Katoen, 45% Polyester, 8%
Elastaan - 220 g/m?

990 930 900 590 481

ol X A X

COLORS
990 BLACK

SIZES
C42-Cé8, D88-D124, C146-C156

FABRIC
Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 317 g/m?2 -
Versteviging: 97% Polyamide, 3% Elastaan - 307 g/m?2

990

W R RO

40

 Ribgebreid middenvoor voor extra comfort
¢ Verhoogd Workwear-logo

M1
) YKK

o YKK®-rits

AMANN garen

Stretch Cordura® verstevigingsstof

Compatibel met HH Connect™

4-way stretchstof

Achterzakken

Steekzakken

Interne ophanglus

Verstelbare onderzoom

Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
Dijbeenzakken met sluiting en meerdere compartimenten
Duimstokzak

Met plastic beklede metalen knopen

Versteviging van Cordura®-stof op knie en onderbeen
Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn
De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

ID-kaartlus

Reflecterende designdetails



77382
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77556

BARCODE HH CONNECT™ CARGO PANT

COLORS
990 BLACK

SIZES
C42-C68, D88-D124, C146-C156

FABRIC

Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 317 g/m? -
Versteviging: 97% Polyamide, 3% Elastaan - 307 g/m?

N TR o3

@

COK- YKK 58

¢ YKK®-rits

AMANN garen

Compatibel met HH Connect™

4-way stretchstof

Achterzakken

Steekzakken

Interne ophanglus

Verstelbare onderzoom

Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
Dijbeenzakken met sluiting en meerdere compartimenten
Met plastic beklede metalen knopen
ID-kaartlus

Reflecterende designdetails

CHELSEA EVOLUTION BRZ HH CONNECT™ PANT

COLORS
990 BLACK

SIZES
C44-C74,D88-D124, C146-C156

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m? -
Secundair materiaal: 68% Katoen, 32% Polyester - 235 g/m?
Versteviging: 100% Polyamide - 210 g/m?

WX OO

&) )

o YKK ,

* YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

Compatibel met HH Connect™

Cordura stofversteviging op de knieén

Lichtgewicht stof

4-way stretchstof

Extern vak aan de linkerkant met YKK®-rits

BRZ ventilatieopening in de zijnaad

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
Dijbeenzakken met sluiting en meerdere compartimenten
Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit
Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn
De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Verstelbaar onderbeen met drukknopen

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
ID-kaartlus

Reflecterende designdetails
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77550 CHELSEA EVOLUTION BRZ CONSTRUCTION PANT

COLORS
591 NAVY, 990 BLACK, 991 BLACK

SIZES
C44-C74, D88-D124, C146-C156

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?
Secundair basismateriaal: 68% Katoen, 32% Polyester -
235 g/m?

Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?

991 990 591

WXOXXO

via
* YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

Cordura stofversteviging op de knieén

Cordura hangende zakken met dubbel gevoerde onderkant en
nylonweefsel voor duurzaamheid

Lichtgewicht stof

4-way stretchstof

Extern vak aan de linkerkant met YKK®-rits

BRZ ventilatieopening in de zijnaad

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Dijbeenzakken met sluiting en meerdere compartimenten
Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit
Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Verstelbaar onderbeen met drukknopen

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
ID-kaartlus

Reflecterende designdetails
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77552 CHELSEA EVOLUTION BRZ WORK PANT

COLORS
591 NAVY, 990 BLACK, 991 BLACK

SIZES
C44-C74, D88-D124, C146-C156

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?
Secundair basismateriaal: 68% Katoen, 32% Polyester -
235 g/m?

Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?

WX OO

YKK
YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

Cordura stofversteviging op de knieén

Lichtgewicht stof

4-way stretchstof

BRZ ventilatieopening in de zijnaad

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Dijbeenzakken met sluiting en meerdere compartimenten
Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit
Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Verstelbaar onderbeen met drukknopen

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
ID-kaartlus

Reflecterende designdetails

77554 CHELSEA EVOLUTION BRZ CARGO PANT

COLORS
591 NAVY, 990 BLACK, 991 BLACK

SIZES
C44-C74,D88-D124, C146-C156

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?
Secundair basismateriaal: 68% Katoen, 32% Polyester -
235 g/m?

991 990 591

\af K

YKK

* YKK®-rits

AMANN garen

Lichtgewicht stof

BRZ ventilatieopening in de zijnaad

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
Dijbeenzakken met sluiting en meerdere compartimenten
Opening voor duimstok

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit
Verstelbaar onderbeen met drukknopen

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
ID-kaartlus

Reflecterende designdetails
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77250 CHELSEA EVOLUTION BRZ JACKET

YKK

COLORS * YKK®-rits

591 NAVY, 991 BLACK AMANN garen
4-way stretchstof
Lichtgewicht stof
SIZES Softshell-materiaal op geselecteerde plaatsen
XS-4XL Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
FABRIC Borstzakken met YKK®-rits

Steekzakken met YKK®-rits

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Mesh-ventilatie voor extra ademend vermogen
Ventilatieopening aan de achterkant

Verlengd rugpand voor meer comfort

ID-kaartlus

Reflecterende designdetails

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 244 g/m?
Secundair basismateriaal: 80% Polyamide, 20% Elastaan - 255
g/m?

e e 0 0060000000000

991 591

N TR R

77441 CHELSEA EVOLUTION CONSTRUCTION PANT

e @ [

YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

4-way stretchstof

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

FABRIC Cordura® hangende zakken met dubbel gevoerde onderkant en
nylonweefsel voor duurzaamheid

Dijbeenzak met sluiting en meerdere compartimenten
Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Cordura® stofversteviging op de knieén
Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
Verstevigingsstof aan de onderkant

ID-kaartlus

COLORS
481 CAMO, 590 NAVY, 970 DARK GREY, 992 BLACK

SIZES
C44-C64, D8B-D116

e o 0 0 0 0 0 0

Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 310 g/m?
Secundair materiaal: 79% Katoen, 21% Polyester - 295 g/m?2
Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?2

e o 0 0 0 0 0

992 970 590 481

P oy

77446 CHELSEA EVOLUTION WORK PANT

we E B

COLORS ¢ YKK®-rits

590 NAVY, 970 DARK GREY, 992 BLACK Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

4-way stretchstof

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Dijbeenzak met sluiting en meerdere compartimenten
Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Cordura® stofversteviging op de knieén
Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
Verstevigingsstof aan de onderkant

ID-kaartlus

SIZES
C44-Cé4, D8B-D116

FABRIC

Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 310 g/m?
Secundair materiaal: 79% Katoen, 21% Polyester - 295 g/m?
Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?2

e o 0 00000000 00

992 970 590

43



4b

77445 CHELSEA EVOLUTION CARGO PANT

COLORS
481 CAMO, 590 NAVY, 970 DARK GREY, 992 BLACK

SIZES
C44-Cé4, D8B-D116

FABRIC

Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 310 g/m?2
Secundair materiaal: 79% Katoen, 21% Polyester - 295 g/m?
Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?

992 970 590 481

D oy >4

YKK

o YKK®-rits

¢ Cordura® verstevigingsstof

* AMANN garen

® 4-way stretchstof

¢ Voorgevormde tailleband voor meer comfort

¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
e Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

¢ Dijbeenzakken met sluiting

* Met plastic beklede metalen knopen

¢ Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
e Verstevigingsstof aan de onderkant

e |D-kaartlus

¢ Ton-sur-ton logo's

77447 CHELSEA EVOLUTION CONSTRUCTION PIRATE PANT

COLORS
590 NAVY, 992 BLACK

SIZES
Ch4-Coh

FABRIC

Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 310 g/m?
Secundair materiaal: 79% Katoen, 21% Polyester - 295 g/m?
Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?

992 590

w7 X

XK

YKK

YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

4-way stretchstof

Steekzakken

Verstelbare zoom met elastisch trekkoord

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Cordura® hangende zakken met dubbel gevoerde onderkant en
nylonweefsel voor duurzaamheid

Dijbeenzak met sluiting en meerdere compartimenten
Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Cordura® stofversteviging op de knieén
Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

ID-kaartlus

77443  CHELSEA EVOLUTION CONSTRUCTION SHORTS

COLORS
992 BLACK

SIZES
Ch4-Coh

FABRIC

Basismateriaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 310 g/m?2
Secundair materiaal: 79% Katoen, 21% Polyester - 295 g/m?
Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?

992

W/ K 0 =K

e o 0 0 0 0 0

YKK

LAHN

Cordura® verstevigingsstof

AMANN garen

4-way stretchstof

Voorgevormde tailleband voor meer comfort

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Cordura® hangende zakken met dubbel gevoerde onderkant en
nylonweefsel voor duurzaamheid

Dijbeenzak met sluiting en meerdere compartimenten
Duimstokzak van Cordura® verstevigingsstof

Met plastic beklede metalen knopen

ID-kaartlus

* YKK®-rits



71340 CHELSEA EVOLUTION WINTER JACKET

e

@ F(!‘ ENI2 E EN3

950

COLORS
950 EBONY

SIZES
S-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 100% Polyester - 215 g/m?
Versterking: Cordura®-materiaal - 260 g/m?2

Voering: 100% Polyester

Isolatie: 100% Gerecycled Polyester - 133 g/m?in body,
80 g/m?2in mouwen en capuchon

Waterproof/Breathability:
20.000/15.000

P oy >4

HELLY TECHE

Tl (e

EN343:2019:3, 1, X

EN 342:2017: 1, 0,323 m?K/W (B), 3, WP; in combinatie met 71437
HELLY TECH® PROFESSIONAL

LIFE POCKET™

YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

PrimaLoft® BLACK Eco

Cordura stofversteviging op de schouders

Volledig getapete constructie

Geen schoudernaden

Afneembare capuchon

Verticale en horizontale capuchonverstelling

Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
Kraagverstelling middenachter

Gewatteerde kraag voor extra comfort

YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer

Life Pocket™ aan binnenkant voor telefoon, bereikbaar zonder de jas open
te doen

Steekzakken met geborstelde voering

Steekzakken met YKK®-rits

Opbergzakken aan de binnenkant

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Polssneeuwvangers

YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels

Verlengd rugpand voor meer comfort

Verstelbare zoom met elastisch trekkoord
Geaccentueerde rits

¢ |D-kaartlus

71140 CHELSEA EVOLUTION SHELL

@/ [ exs

L

950

JACKET

COLORS
950 EBONY

SIZES
S-4XL

FABRIC
Basismateriaal: 100% Polyester - 265 g/m?
Versterking: Cordura®-materiaal - 288 g/m?

Waterproof/Breathability:
20.000/10.000

W@ K B XX

R YKK

EN 343:2019: 4, 4, X

HELLY TECH® PROFESSIONAL

YKK®-rits

Cordura® verstevigingsstof

Cordura stofversteviging op de schouders

Volledig getapete constructie

Geen schoudernaden

Afneembare capuchon

Verticale en horizontale capuchonverstelling
Kraagverstelling middenachter

Geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag
YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Napoleonzak, bereikbaar zonder de jas open te doen
Steekzakken met YKK®-rits

Opbergzakken aan de binnenkant

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
YKK®-rits voor ventilatie onder de oksels

Verlengd rugpand voor meer comfort

Verstelbare zoom met elastisch trekkoord
ID-kaartlus

@ e 6 0 06 060 0600000600000 0 0 0

74140 CHELSEA EVOLUTION HOODED SOFTSHELL JACKET

990 970 590

COLORS
590 NAVY, 970 DARKGREY, 990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: Basismateriaal: Gezicht: 92% Polyester, 8%
Elastaan - 305 g/m?

Secundair materiaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 310 g.

Water Repellent/Breathability:
5.000/5.000

TP g =

YKK

* YKK®-rits

* AMANN garen

Softshell-stof met membraan en DWR

Geen schoudernaden

4-way stretchstof op de bovenrug voor maximaal comfort
Cordura® stofversteviging op de schouders

Verstelbare capuchon met trekkoord

YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
Borstzak met YKK®-rits

Opening voor hoofdtelefoonsnoer in de borstzak
Steekzakken met geborstelde voering

Steekzakken met YKK®-rits

Verstelbare manchetten

Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
Verlengd rugpand voor meer comfort

Verstelbare zoom met elastisch trekkoord

ID-kaartlus

.

e e 6 00 0600000 0 0 0
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77140 CHELSEA EVOLUTION CONSTRUCTION VEST
& v B

COLORS ¢ YKKVISLON®
990 BLACK * AMANN garen

¢ Compatibel met HH Connect™
¢ Opening voor veiligheidsharnas

SIZES ¢ Afneembare riem
S-4XL e 4-way stretchstof
* YKK®-rits aan de voorkant
EABRIC o Uitbreidbare voorkant voor betere bewegingsvrijheid

Buitenzak aan de rechterkant met sluiting

Verstelbare schouders, breedte van de schouders is aan te passen
Mesh-ventilatie voor extra ademend vermogen

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Zakije voor mobiele telefoon met YKK®-rits

Zak voor bits met YKK®-rits

Uitneembare en verwisselbare hangende zakken

Met plastic beklede metalen knopen

Externe zak aan de linkerkant met YKK®-rits

ID-kaartlus

Meerdere zakken

Reflecterende designdetails

Mogelijkheid om over winterjassen te dragen

Basismateriaal: 79% Katoen, 21% Polyester - 315 g/m?
Secundair materiaal: 93% Polyamide, 7% Elastaan - 317 g/m?2
Versterking: 100% Polyamide - 210 g/m?

990

e o 00000000 00

N TR o3

72146 CHELSEA EVOLUTION STRETCH MIDLAYER

YKK
COLORS ¢ YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
990 BLACK o Steekzakken met geborstelde voering

o Steekzakken met YKK®-rits
* Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid

SIZES « Verstelbare zoom met elastisch trekkoord

S-4XL

FABRIC
Basismateriaal: 94% Polyester, 6% Spandex - 280 g/m?

990

o R R

79197 CHELSEA EVOLUTION ZIP HOODIE

YKK
COLORS ¢ Constructie van 3D-mesh-stof
930 GREY MELANGE, 990 BLACK e Verstelbare capuchon met trekkoord

e Steekzakken met YKK®-rits
e Verstelbare manchetten

SIZES o Verstelbare zoom met elastisch trekkoord

S-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 80% Katoen, 20% Polyester - 320 g/m?
Meshvoering: 100% Polyester - 250 g/m?

Ribstof: 57% Katoen, 38% Polyester, 3% Elastaan - 350 g/m?

990 930




CHELSEA EVOLUTION T-SHIRT

COLORS
930 GREY MELANGE, 990 BLACK

SIZES
S-4XL

FABRIC
Basismateriaal: 57% Katoen, 38% Polyester, 5% Elastaan -
160 g/m?

¢ Ribgebreide kraag rondom voor verbeterd comfort

COLORS
474 SPRUCE/DARKEST SPRUCE, 990 BLACK

SIZES
C44-C68, D88-D124, C146-C156 / 990 Black: C70, C72, C74

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan -

260 g/m?

Secundair materiaal: 79% Katoen, 18% Polyester, 3%
Elastolefine - 265 g/m?

Versteviging: 100% polyamide -

195 g/m?

N TR RO

B v B

¢ YKK®-rits

* AMANN garen

¢ Compatibel met HH Connect™

® 4-way stretchstof

e Lichtgewicht stof

¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid

e Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

 Dijbeenzak met sluiting

¢ Duimstokzak

¢ Met plastic beklede metalen knopen

* Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

* Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn

¢ De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

 Verstevigingsstof op knie en onderzoom

¢ Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen

¢ |D-kaartlus

¢ Reflecterende designdetails
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77507 OXFORD 4X HH CONNECT™ PIRATE PANT

COLORS
990 BLACK

SIZES
C44-C74

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 260 g/m?
Secundair materiaal: 79% Katoen, 18% Polyester, 3%
Elastolefine - 265 g/m?

Versteviging: 100% polyamide - 195 g/m?

990

N TR X3

HH AMAHN
B i
NECT -
* YKK®-rits
AMANN garen
Compatibel met HH Connect™
4-way stretchstof
Lichtgewicht stof
Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
Dijbeenzak met sluiting
Duimstokzak
Met plastic beklede metalen knopen
Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit
Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn
De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit
¢ Verstevigingsstof op knie en onderzoom
¢ |D-kaartlus
* Reflecterende designdetails

77506 OXFORD 4X HH CONNECT™ SHORTS

COLORS
990 BLACK

SIZES
C44-C68 /990 Black: C70, C72, C74

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan -

260 g/m? - Secundair materiaal: 79% Katoen, 18% Polyester,
3% Elastolefine - 265 g/m?

990

N TR o3

&)

CON- YKK LLLA

o YKK®-rits

¢ AMANN garen

¢ Compatibel met HH Connect™

e 4-way stretchstof

e Lichtgewicht stof

¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
e Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
* Dijbeenzak met sluiting

¢ Duimstokzak

¢ Met plastic beklede metalen knopen

e |D-kaartlus

e Ton-sur-ton logo's

77405 OXFORD 4X CONSTRUCTION PANT

COLORS
599 NAVY/EBONY, 989 EBONY/BLACK, 990 BLACK, 999
BLACK/EBONY

SIZES
C44-C68, DB8-D124, C146-C156 / 990 Black: C70, C72, C74

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 260 g/m?
Secundair materiaal: 79% Katoen, 18% Polyester, 3% Elastaan
- 265 g/m?

Versterking: 100% polyamide - 195 g/m?

999 990 989 599

N/ TR R 3

YKK

YKK®-rits

AMANN garen

4-way stretchstof

Lichtgewicht stof

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Hangende zakken met dubbel gevoerde onderkant en nylonweefsel voor
duurzaamheid

Dijbeenzak met sluiting

Duimstokzak

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Verstevigingsstof op knie en onderzoom

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen

ID-kaartlus

Reflecterende designdetails
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OXFORD 4X WORK PANT

COLORS
599 NAVY/EBONY, 989 EBONY/BLACK, 990 BLACK, 999
BLACK/EBONY

SIZES
C44-C68, D88-D124, C146-C156 / 990 Black: C70, C72, C74

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 260 g/m?
Secundair materiaal: 79% Katoen, 18% Polyester, 3% Elastaan
- 265 g/m?2

Versterking: 100% polyamide - 195 g/m?

N TR X3

YKK

* YKK®-rits

¢ AMANN garen

e 4-way stretchstof

e Lichtgewicht stof

¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid

e Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

¢ Dijbeenzak met sluiting

* Duimstokzak

¢ Met plastic beklede metalen knopen

* Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

¢ Kniebeschermerzakken die van buitenaf toegankelijk zijn

¢ De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

e Verstevigingsstof op knie en onderzoom

¢ Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen

¢ |ID-kaartlus

* Reflecterende designdetails

OXFORD 4X CARGO PANT

COLORS
474 SPRUCE/DARKEST SPRUCE, 599 NAVY/EBONY, 989
EBONY/BLACK, 990 BLACK, 999 BLACK/EBONY

SIZES
Ch4-C68, DBB-D124, C146-C156 /990 Black: C70, C72, C74

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan - 260 g/m?
Secundair materiaal: 79% Katoen, 18% Polyester, 3% Elastaan
- 265 g/m?

Versterking: 100% polyamide - 195 g/m?

N TR o3

YKK

* YKK®-rits

* AMANN garen

* 4-way stretchstof

e Lichtgewicht stof

¢ Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
* Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

¢ Dijbeenzakken met sluiting

* Met plastic beklede metalen knopen

* Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
e Verstevigingsstof aan de onderkant

¢ |D-kaartlus

* Reflecterende designdetails

OXFORD 4X CARGO SHORTS

COLORS
474 SPRUCE/DARKESTSPRUCE, 599 NAVY/EBONY, 989
EBONY/BLACK, 990 BLACK

SIZES
C44-C68

FABRIC

Basismateriaal: 94% Polyamide, 6% Elastaan -

260 g/m?

Secundair materiaal: 79% Katoen, 18% Polyester, 3%
Elastolefine - 265 g/m?

N TR R

YKK

AANN

* YKK®-rits

* AMANN garen

* 4-way stretchstof

o Lichtgewicht stof

* Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
 Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

¢ Dijbeenzak met sluiting

* Met plastic beklede metalen knopen

¢ ID-kaartlus

* Reflecterende designdetails

49



77461 OXFORD CONSTRUCTION PANT

990

COLORS
990 BLACK

SIZES
C44-Cé8, D88-D124/ 990 Black: C70, C72, C74

FABRIC

Basismateriaal: 79% Katoen, 18% Polyester, 3% Elastaan -
265 g/m?

Secundair materiaal: 65% Polyester, 35% Katoen - 310 g/m?
Versterking: 100% polyamide - 195 g/m?

D oy >4

YKK

o YKK®-rits

AMANN garen

2-way stretchstof

Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid

Hangende zakken met dubbel gevoerde onderkant en nylonweefsel voor
duurzaamheid

Dijbeenzak met sluiting

Duimstokzak

Met plastic beklede metalen knopen

Voorgevormde knieén voor optimale mobiliteit

Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit

De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor
optimale mobiliteit

Verstevigingsstof op knie en onderzoom

Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen

e |ID-kaartlus

¢ Ton-sur-ton logo’s

77462 OXFORD WORK PANT

COLORS
990 BLACK

SIZES
C44-C68, D88-D124/ 990 Black: C70, C72, C74

FABRIC

Basismateriaal: 79% Katoen, 18% Polyester, 3% Elastaan -
265 g/m?

Secundair materiaal: 65% Polyester, 35% Katoen - 310 g/m?
Versterking: 100% polyamide - 195 g/m?

YKK
